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Impression et découpe 

  
Image à l’écran 

 

�� Je lance l’impression sur l’imprimante  

 
Feuille imprimée 

 
Remarque : La marge du haut me paraît un peu juste,  j’utiliserai donc la feuille de 
transport 
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Feuille positionnée sur la feuille de transport 

 
Remarque : Ainsi je gagne un bon cm 
 

 

 
 

Positionnement dans CraftRobo 
 

Les flèches violettes montrent les repères 
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A partir de ce moment, je lance la découpe dans Robo Master…. 

 
Comme l’indique le commentaire ici, la CR fait ses aller / retour 
pour détecter les repères. C’est là qu’il lui faut de la place devant 
et derrière 
 

 
……Arrivée à l’étape 6 je 
clique sur Découper 
APRÈS AVOIR VÉRIFIÉ 
QUE LE CAPOT DE LA 
CR EST BIEN FERMÉ 
la lumière pourrait créer des 
interférences sur le capteur 
 

 

 
 
 
 
 
Le lecteur optique doit de trouver dans 
la boite noire, à ce niveau (flèche 
violette) en dessous 

. 
Lorsqu’elle a trouvé, elle se positionne, s’arrête et une 
fenêtre apparaît à l’écran. Elle attend que je clique sur 
OK 
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A partir de là, elle se re positionne et la découpe commence 
 

 
 
Partie restante de la feuille après découpe et 
enlèvement de l’image et résultat 

 

 


